
ウォールブラケットの取り付けのご紹介 ゲートブラケット取り付けのご紹介 付属品一覧

壁掛け用付属品一覧

１.固定位置を選択し、穴の位置を合わせ、
4本のネジでロックします。

１.図に従って配線を行ってください。
固定位置を選択し、パンチングされている穴にはめこみ、
底面をナットで固定します。

２.デバイスをスタンドに固定します。

注意：穴は50mm以上開けないでください。

２.図に従って配線を行い、機器をブラケ
ットに固定してください。

付属品

付属品

端末本体

電源アダプタ

端子ケーブル（オプション）

マニュアル

個数

  個数

1

1

1

1

ウォールブラケット

M5皿頭ねじ

M3皿頭ねじ

壁取り付け式爆発ねじ

1

4

2

4

テーブル固定用付属品一覧

本製品に含まれる有害物質名と含有量の一覧表

付属品

ゲートブラケット(L字金具)

コラムナット

M5皿頭ねじ

 個数

1

1

4

使用する前に、すべての付属品が箱の中に入っていることを
確認してください。
注：このデバイスは、サービス技術者/専門家が設置する必
要があります。

部品名

有害物質

  鉛

(Pb)

  水銀

  (Hg)

カドミウム

(CD)

六価クロム

（Cr(VII)

ポリ臭化
ビフェニル
(PBB)

ポリ臭化ジフ
ェニルエーテル
(PBDE)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×回路基板

筐体部

プラスチック部品

金属部品

モニター

付属品

検温AI顔認証端末
AAAS -FaceⅡ ユーザーマニュアル

製品説明書



仕様 製品情報 配線方法 SIMカードの取り付け

端末を起動させる

オペレーションシステム

CPU

RAM

FLASH

モニター
8インチ液晶タッチパネル スクリーン
垂直画面の解像度: 800x1280、10:16

WIFI

Bluetooth

RK3399

4GB

16GB

Android 7.1以上

2.4GHz

Bluetooth 4.0

イーサネット 10/100Mbps (Autonegotiation)

セルラー通信（オプション） 4G TDD/FDD

カメラ

一眼カメラ：RGB200万画素、HDR対応
(オプション：二眼カメラ：RGB200万画素、
IR130万画素、HDR対応)
(オプション : 3D構造化ライト)

LEDフィルライト
白色光,SDKにより制御可能
ソフトウェアによる明るさ調整可

カード読み取り装置

NFCタグ、RFカード対応
NFC（ISO 144443a／ISO 144443b）
13.56M Hz
SDKにより制御可能

接近センサー SDKにより制御可能

外部インターフェース
イーサネット/RS485/リレー/Wiegand
SDKにより制御可能

USBスロット

マイクロUSB x 1
USB OTGケーブルを利用した
USB周辺機器の接続
開発時のデバッグ利用

SIMカードソケット SIMカードスロット x 1

リセットボタン リセットボタン

マイク
高音質
モノラル·マイク

電源 12V/2A

赤外線サーマルイメ
ージングモジュール

温度測定精度±0.5°C
距離：0.５M

動作温度 -20°C～50°C

作業環境 湿度 10%～90%

寸法(mm) 322(L)*135(W)*38(H)

赤外線サーマルイメージングモジュール

カメラ

フィルライト

タッチスクリーン

赤外線センサースワイプ領域

マイク

ホーン

リセットキー
短く押すとデバイスが再起動します

SIMカードスロット 配線インターフェース

1.SIMカードをSIMカードスロットに挿入します。

２.カードの向きが正しいことを確認してください。

１.電源を接続します。

緑

緑白
橙色

橙白

リレー

ドアロックまたはア
クセスコントロール

スイッチ

注: ドアを常時クローズにする場合はリレーのスイッチをオンにしてください。

上図コネクター仕様

配線方法

NO. 名称 機能

NO. 色名称機能

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

12V電源出力 12Vの電源供給ライン

イーサネット接続

電源オン·オフ·スイッチ

入退出管理システムのカードリーダ

ーに利用される有線インターフェース。

シリアル通信接続（RS232Cに対応）

RJ45インターフェース

リレー·インターフェース

ウィーガンド·インターフェース

(Wiegand Interface)

RS485インターフェース

12V電源出力ピン配置
12V+ 赤太

黒太

灰色

黄色

橙色

褐色

0V

RJ45-6ピン

RJ45-3ピン

RJ45-2ピン

RJ45-1ピン

電源オン 青太

緑太

黄色太

青

赤

黒

緑

白

グランド

電源オフ

WG-D1

GND

WG-D2

RS485-B

RS485-A

RJ45インターフェース

リレー·ピン配置

ウィーガン

ド·ピン配置

RS485ピン配置

RJ45ネットワークポート

Micro USB インターフェイス




